ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к рекламным материалам для путеводителя выставки 
Wan Expo 2018
Цветовая модель – CMYK
ФОРМАТ

ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ изданий – 145 мм (ШИРИНА) x 210 мм (ВЫСОТА)
1. Формат 1 рекламной полосы

· При печати модуля «навылет»: 145 мм (ширина) x 210 мм (высота) – вертикальный,
+ «вылеты» 5 мм с каждой стороны. Значимые элементы (логотипы, текст) должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм внутрь от границ обрезного формата. Использование рамок нежелательно. 
2. Формат ½ рекламной полосы

· При печати модуля «навылет»: 145 мм (ширина) x 105 мм (высота) – горизонтальный,    + «вылеты» 5 мм с каждой стороны. Значимые элементы (логотипы, текст) должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм внутрь от границ обрезного формата.
3. Формат ¼ рекламной полосы

· При печати модуля «навылет»: 72,5 мм (ширина) x 105 мм (высота) – вертикальный,

+ «вылеты» 5 мм с каждой стороны. Значимые элементы (логотипы, текст) должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм внутрь от границ обрезного формата.

4. ЛОГОТИП (минимальные размеры – 20 мм х 10 мм (горизонтальный). Предоставляется в векторном файле (.EPS, .AI, .CDR) – шрифты обязательно переведены в кривые, или в растровом (.TIFF (без слоев), .JPG) - с разрешением не менее 300 dpi.
ФАЙЛЫ

Внимание! 
Рекомендуемое название файла должно строиться по принципу:

Название компании*_WANEXPO2018_ХХХХ_PUT, где XXXX – Logo или Rekl (в зависимости от содержания файла)
*- Название компании - строго как в форме для путеводителя!
1. Принимаются файлы с расширением .EPS, .AI, .CDR, .PDF, .TIFF (без слоев), .JPG, изготовленные с использованием следующих программ на любой платформе: Adobe Illustrator; Adobe Photoshop, CorelDraw.

Файлы верстки должны в обязательном порядке соответствовать требованиям раздела «Формат».

Все шрифтовые элементы должны быть переведены в кривые. Все элементы рекламного макета должны быть импортированы в файл верстки. 

1.1. Растровые цветные и полутоновые (GrayScale) изображения: Растровые изображения, используемые в верстке рекламных макетов, должны быть в формате TIFF или JPG. Эффективное разрешение (с учетом масштабирования в файле верстки) не менее 300 dpi. Цветовая модель - CMYK. 
1.2. Растровые черно-белые однобитные (Bitmap) изображения: Черно-белые изображения, используемые в верстке рекламных полос, должны быть в формате TIFF или JPG. Эффективное разрешение (с учетом масштабирования в файле верстки) не менее 800 dpi. 
1.3. Минимально допустимый размер текста – 6 pt
1.4. Цвет: Использование пантонов недопустимо. Максимальная сумма красок – 300%. Если Вы стремитесь к 100% передаче цвета, вместе с макетом необходимо предоставить цветопробу.
Внимание!

При отправке файлов по E-Mail или FTP обязательно изготовьте образец Вашей рекламной полосы с помощью программы Adobe Acrobat и пришлите нам соответствующий PDF файл вместе с файлами Вашей рекламы.
